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Российская компания ПРОВЕНТО –
производитель корпусных систем и распределительных шкафов

Применение передовых евро-
пейских технологий серийно-
го производства позволило
добиться самого высокого
качества, как единичного из-
делия, так и гарантированной
повторяемости качества всего
ассортимента выпускаемой
продукции.

Помимо этого, полностью ав-
томатизированная техноло-
гия производства позволила
добиться значительного сни-
жения себестоимости продук-
ции, что положительным обра-
зом отразилось на отпускных
ценах завода.

Данная продукция изначаль-
но разрабатывалась в соот-
ветствии с действующими
европейскими требованиями
к электрическим компонентам
и соответствует самым высо-
ким требованиям современно-
го рынка электротехнических
изделий.

Настоящий каталог представляет широкий ассортимент электротехнических
корпусов, предназначенных для самого различного применения. Продукция из-
готавливается как из окрашенной, так и коррозионно-стойкой листовой стали.
Корпусы особо востребованы там, где необходима высокая пыле- и влагозащи-
щенность (степень защиты корпусов – до IP66).

Данная продукция разработана с учетом многолетнего опыта сборки и эксплу-
атации электрических систем самого различного рода. Внедренные конструк-
торские решения предоставляют более широкие возможности для технических
решений в рамках реализуемых проектов. Все это позволяет значительно упро-
стить и ускорить работу производителей электрических щитов.
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ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измери-
тельной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.

Корпусы используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими
машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же
вторичных распределительных щитков.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтаж ников, таких как:

■ широкий выбор размеров

■ соответствие классу защиты до IP66

■ сопротивление внешнему механическому
воздействию: не менее IK08

■ литой полиуретановый уплотнитель

■ реверсивные двери, с углом открывания 1800

■ двери (крышки), с обзорным окном

■ внутренние двери

■ монтажные панели из оцинкованной стали

■ шасси для модульного оборудования

■ отверстия на задней стенке корпуса
для крепления к стене

■ отверстие в корпусе для слива конденсата
(исключение: корпусы из коррозионно -стойкой стали)

■ покрытие на основе текстурированного
полиэстерового порошка

■ наличие принадлежностей (защитный козырек,
DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)

Кодировка продукции:

M E S 120. 80. 30

глубина
корпуса, см

ширина
корпуса, см

высота
корпуса, см

S – одиночная дверь (крышка)
D – двойная дверь
V – обзорная дверь (крышка)

B – коробка
E – шкаф компактный

M – углеродистая сталь, окрашенная
S – коррозионно-стойкая сталь, шлифованная
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1. Корпус выполнен из одно-
го листа стали. Стыки корпуса
сварены непрерывным циклом
для придания жесткости и плот-
ности. Желоб по краю корпуса
обеспечивает дополнительную
жесткость корпуса и препят-
ствует попаданию грязи и воды
внутрь при открытии шкафа.

2. Применение уникальной тех-
нологии приварки болтовых ме-
тизов, позволяет максимально
нагружать монтажную панель
оборудованием.

3. Готовые отверстия для на-
стенного крепления на задней
панели корпуса устраняют не-
обходимость разметки и свер-
ления (исключение: корпусы из
коррозионно-стойкой стали).

4. Надежное уплотнение до-
стигается благодаря литой
прокладке из полиуретана,
наносимой роботом методом
непрерывной отливки. Литая
уплотнительная прокладка, мо-
жет быть перекрашена, устой-
чива к температурам от -40 до
+70 °C.

5. Заземляющие соединения
предусмотрены внутри корпу-
са, на дверце и на монтажной
панели. Омедненные шпильки
заземления имеют фланец для
контакта и не требуют удалять
краску и наносить пасту для
контакта.

6. Металлические петли снаб-
жены невыпадающими штиф-
тами с углом открывания 180°.
Навеска дверей может быть из-
менена с правой на левую для
всех шкафов с одностворчатой
дверью простым переворотом
петель. Двустворчатые двери
можно поменять местами.

7. Крепление крышки к корпусу
осуществляется винтами через
сальники. Сальники устроены
таким образом, что не позволя-
ют винтам выпадать.

8. Монтажная панель, выпол-
ненная из оцинкованной стали,
может устанавливаться на раз-
ную глубину.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

стр. 8 стр. 9 стр. 10

MBS SBS MBV

Высота,
мм

Глубина,
мм

Ширина, мм

100 120 150 200 300 400 600 800

100 60 MBS SBS MBS

120 60 MBS SBS

60 MBS

150 80 MBS SBS MBS MBS SBS

120 MBS MBS MBS

200
80 SBS MBS SBS MBS

120 MBS MBV MBS MBV MBS MBV

300
80 MBS MBS MBS

120 MBS SBS MBV MBS SBS MBV MBS MBV

400 120 MBS MBV MBS MBV MBS MBV

MBS SBS MBV MES SES MEV MED

IP66 IP66 IP66 IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP66 (IP56) IP55Степень
защиты

IK10 IK10 IK08 IK10 IK10 IK08 IK10

Корпус
сталь 1,2 мм,
окрашенная
RAL 7035

сталь кор.-
стойкая 1,2 мм,
шлифованная

сталь 1,2 мм,
окрашенная
RAL 7035

сталь
1,2–1,5 мм,
окрашенная
RAL 7035

сталь
кор.-стойкая
1,2–1,5 мм,

шлифованная

сталь 1,5 мм,
окрашенная
RAL 7035

сталь 1,5 мм,
окрашенная
RAL 7035

Монтажная
панель

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь 2,0 мм,
оцинкованная

сталь
2,0–2,5 мм,

оцинкованная

сталь
2,0–2,5 мм,

оцинкованная

сталь
2,0–2,5 мм,

оцинкованная

сталь
2,0–2,5 мм,

оцинкованная

Принадлеж -
ности стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт

Специальный
цвет окраски опция – опция опция – опция опция

Специальные
размеры опция опция опция опция опция опция опция
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

стр. 12 стр. 19 стр. 15 стр. 17

MES SES MEV MED

Высота,
мм

Глубина,
мм

Ширина, мм

200 300 400 500 600 800 1000 1200
80 MES

200
120 MES

80 MES MES MEV

300 120 MES MES MEV

155 MES SES MES MES SES

120 MES

400 155 MES SES

210 MES MES SES MES

210 MES MES SES MEV MES SES
500

250 MES MEV

210 MES SES MEV MES
600

250 MES MEV MES SES

210 MES MEV
700

250 MES SES MEV

210 MES MEV

250 MES MEV MED
800

300 MES SES MEV MES MED MED

400 MES

210 MES MEV

250 MES MEV
1000

300 MES MEV MES SES MEV

400 MES

210 MES MEV

1200 300 MES MEV MES SES MEV

400 MES MES MED

1400 400 MES MES MED

1600 400 MES
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Код коробки

MBS 10.10.06

Ширина, мм

100

Вес, кг

0,5

MBS 10.15.06

Высота, мм

100
150 0,6

MBS 12.12.06 120 120 0,6

MBS 15.15.06 150

Глубина, мм

60

0,8

MBS 15.15.08 150 1

MBS 15.20.08 200 1,3

MBS 15.30.08

150

300 1,7

MBS 20.20.08 200 1,5

MBS 20.30.08 300 2,2

MBS 20.40.08

200

400 2,7

MBS 30.30.08 300 3

MBS 30.40.08 400 3,7

MBS 30.60.08

300

600

80

5,2

MBS 15.15.12 150 1,5

MBS 15.20.12 200 1,9

MBS 15.30.12

150

300 2,7

MBS 20.20.12 200 2,4

MBS 20.30.12 300 3,3

MBS 20.40.12

200

400 4,1

MBS 30.30.12 300 4,6

MBS 30.40.12 400 5,7

MBS 30.60.12

300

600 8,4

MBS 40.40.12 400 7,6

MBS 40.60.12 600 10,8

MBS 40.80.12

400

800

120

14,2

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBS

Комплект поставки:
корпус, крышка, монтажная панель
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 34 – 35

Степень защ иты :
IP66, IK10

М атериал:
корпус и крышка: листовая сталь 1,2 мм
монтаж ная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:
корпус и крышка: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:
крышка: вспененный полиуретан
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Код коробки

SBS 10.10.06

Высота, мм

100

Ширина, мм

100

Вес, кг

0,5

SBS 12.12.06 120 120

Глубина, мм

60
0,6

SBS 15.15.08 150 1

SBS 15.30.08
150

300 1,7

SBS 20.20.08 200 1,5

SBS 20.30.08
200

300

80

2,2

SBS 30.30.12 300 4,6

SBS 30.40.12
300

400
120

5,7

Коррозионно-стойкая сталь

Комплект поставки:
корпус, крышка, монтажная панель
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка

Опции:
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, обзорная крышка,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 36 – 37

Распределительные
коробки SBS –

надежные и прочные, стойкие к агрес-
сивным средам, поэтому являются
назаменимыми в химической, фар-
мацевтической и в пищевой отраслях
промышленности

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ SBS

Степень защ иты :
IP66, IK10

М атериал:
корпус и крышка: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,2 мм
монтаж ная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:
корпус и крышка: шлифованная
монтаж ная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:
крышка: вспененный полиуретан
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ MBV

Комплект поставки:

Степень защ иты :
IP66, IK08

М атериал:
корпус: листовая сталь 1,2 мм
крышка: листовая сталь 1,2 мм,
закаленное стекло 4,0 мм
монтаж ная панель: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:
корпус и крышка: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:
крышка: вспененный полиуретан

Код коробки Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

корпус, крышка, монтажная панель MBV 20.20.12 200 2,4
(только для коробок глубиной 120 мм), упаковка MBV 20.30.12 200 300 3,3

MBV 20.40.12 400 4,1

Опции: MBV 30.30.12 300 4,6

специальный цвет окраски, MBV 30.40.12 300 400 120 5,7
специальные размеры MBV 30.60.12 600 8,4

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

MBV 40.40.12

MBV 40.60.12 400

400 7,6

600 10,8

Детальны й чертеж:
см. на стр. 38
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 20.20.08 200 200 1,7

MES 30.20.08 200 2,6

MES 30.30.08
300

300

80

3,6

MES 20.20.12 200 200 2,0

MES 30.20.12 200 2,8

MES 30.30.12
300

300 4,0

MES 40.30.12 400 300

120

5,2

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES Глубина 80 и 120 мм

Комплект поставки:
корпус, дверь, монтажная панель,
ключ, упаковка

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 40

Степень защ иты :
IP66, IK10

М атериал:
корпус и дверь:
листовая сталь 1,2 мм
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:
корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель: цинковое
покрытие

Уплотнение:
дверь:
вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой

Петля:
угол открывания до 180 0
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Код внутр.
двери

ID 50.40

Вес, кг

3,4

– –

ID 60.40 4,3

– –

– –

– –

– –

ID 80.60 7,7

– –

ID 100.60 9,6

– –

ID 120.60 11,5

– –

Код модульн.
шасси

MC 50.40

Вес, кг

3,8

– –

MC 60.40 4,5

– –

– –

– –

– –

MC 80.60 8,1

– –

MC 100.60 10,4

– –

MC 120.60 11,2

– –

Глубина 155, 210, 250 и 300 мм КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES

Степень защ иты :
IP66 (IP56), IK10

М атериал:
корпус и дверь:
листовая сталь 1,2–1,5 мм
(в зависимости от типоразмера)
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:
корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель: цинковое
покрытие

Детальны й чертеж:
см. на стр. 41

Уплотнение:
дверь и панель кабельного
ввода: вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)

Петля:
угол открывания до 180 0

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию
см. на стр. 20 – 31

Комплект поставки:
корпус, дверь, панель кабельного ввода, монтажная панель,
ключ, упаковка

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 30.20.15 200 3,8

MES 30.30.15 300 5,2

MES 30.40.15

300

400 6,6

MES 40.30.15

155

6,6

MES 40.30.21
300

7,5

MES 40.40.21 400 9,3

MES 40.60.21

400

600 12,9

MES 50.30.21 300 9,1

MES 50.40.21

210

11,3

MES 50.40.25
400

250 12

MES 50.50.21

500

500 13,5

MES 60.40.21
210

13,1

MES 60.40.25
400

250 13,9

MES 60.60.21 210 18,4

MES 60.60.25

600

600
250 19,4

MES 70.50.21 210 18

MES 70.50.25
700 500

250 19

MES 80.60.21 210 23,7

MES 80.60.25 250 24,9

MES 80.60.30

600

26,4

MES 80.80.30

800

800
300

33,6

MES 100.60.21 210 29,2

MES 100.60.25 250 30,6

MES 100.60.30

600

32,3

MES 100.80.30

1000

800
300

40,9

MES 120.60.21 210 34,5

MES 120.60.30
600

37,5

MES 120.80.30

1200

800
300

48,3
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MES 80.60.40 800 600 36,9

MES 100.60.40 1000 600 44,1

MES 120.60.40 600 51,1

MES 120.80.40
1200

800 63,6

MES 140.60.40 600 58,4

MES 140.80.40
1400

800 72,5

MES 160.60.40 1600 600

400

65,4

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MES Глубина 400 мм

Комплект поставки:
корпус, дверь, монтажная панель, панели
кабельного ввода, концевая панель, ключ,
упаковка

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 42

Степень защ иты :
IP56, IK10

М атериал:
корпус и концевая панель:
листовая сталь 1,5 мм
дверь:
листовая сталь 1,5–2,0 мм
(в зависимости от типоразмера)
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)
панели кабельного ввода:
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:
корпус, дверь
и концевая панель: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель и панели
кабельного ввод а: цинковое
покрытие

Уплотнение:
дверь и концевая панель:
вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)

Петля:
угол открывания до 180 0
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 30.30.08 M 2,8

MEV 30.30.08 PG
80

2,8

MEV 30.30.12 M 3,2

MEV 30.30.12 PG

300 300

120
3,2

Глубина 80 и 120 мм КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV

Комплект поставки:
корпус с отверстиями для гермовводов
в основании, дверь, 2 DIN-рейки,
ключ, упаковка

Степень защ иты :
IP66, IK08

М атериал:
корпус:
листовая сталь 1,2 мм
дверь:
листовая сталь 1,2 мм
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:
корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:
дверь:
вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой

Петля:
угол открывания до 180 0

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры Диаметр и количество отверстий в основании корпуса

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Код шкафа 12,5 мм
(М12)

20,5 мм
(М20)

25,5 мм
(М25)

32,5 мм
(М32)

50,5 мм
(М50)

Детальны й чертеж:
см. на стр. 44

MEV 30.30.08 M 2 9 2 – –

MEV 30.30.12 M – 2 – 5 1

Диаметр и количество отверстий в основании корпуса
Код шкафа 15,5 мм

(PG 9)
19 мм

(PG 11)
23 мм

(PG 16)
29 мм

(PG 21)
21 мм

(PG 13,5)
37,5 мм
(PG 29)

47,5 мм
(PG 36)

MEV 30.30.08 PG 1 14 1 1 – – –

MEV 30.30.12 PG – – – – 2 5 1
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Код модульн.
шасси Вес, кг

MC 50.40 3,8

MC 60.40 4,5

– –

– –

MC 80.60 8,1

MC 100.60 10,4

– –

MC 120.60 11,2

– –

Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MEV 50.40.21 400 210 8,7

MEV 50.40.25
500

400 250 9,4

MEV 60.40.21 400 210 10,0

MEV 60.40.25
600

400 250 10,8

MEV 70.50.21 500 210 13,3

MEV 70.50.25
700

600 250 14,3

MEV 80.60.21 600 210 17,1

MEV 80.60.25 600 250 18,3

MEV 80.60.30

800

600 300 19,8

MEV 100.60.21 600 210 20,8

MEV 100.60.25 600 250 22,2

MEV 100.60.30 600 300 23,9

MEV 100.80.30

1000

800 300 29,5

MEV 120.60.21 600 210 24,4

MEV 120.60.30 600 300 27,9

MEV 120.80.30

1200

800 300 34,5

Код внутр.
двери

ID 50.40

Вес, кг

3,4

ID 60.40 4,3

ID 70.50 5,7

ID 80.60 7,7

ID 100.60 9,6

ID 100.80 11,6

ID 120.60 11,5

ID 120.80 14

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MEV Глубина 210, 250 и 300 мм

Степень защ иты :
IP66 (IP56), IK08

М атериал:
корпус и панель кабельного
ввода: листовая сталь 1,5 мм
дверь: листовая сталь 1,5 мм
закаленное стекло 4,0 мм

Поверхность:
корпус, панель кабельного
ввода и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:
дверь и панель кабельного
ввода: вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)

Петля:
угол открывания до 180 0

Опции:
специальный цвет окраски, специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 46
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Комплект поставки:
корпус, дверь, панель кабельного ввода, ключ, упаковка



Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 80.100.25 250 39,4

MED 80.100.30
1000

41,4

MED 80.120.30

800

1200
300

48,5

Глубина 250 и 300 мм КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED

Комплект поставки:
корпус, комплект дверей, две панели
кабельного ввода, монтажная панель,
ключ, упаковка

Степень защ иты :
IP55, IK10

М атериал:
корпус, панели
кабельного ввода и дверь:
листовая сталь 1,5 мм
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:
корпус, панели кабельного
ввода и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:
двери и панели кабельного
ввода: вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой

Петля:
угол открывания до 180 0

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 48
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

MED 120.100.40 1200 78,4

MED 140.100.40 1400
1000 400

89,1

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ MED Глубина 400 мм

Комплект поставки:
корпус, комплект дверей, монтажная
панель, панели кабельного ввода,
концевая панель, ключ, упаковка

Опции:
специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 49

Степень защ иты :
IP55, IK10

М атериал:
корпус и концевая панель:
листовая сталь 1,5 мм
дверь:
листовая сталь 1,5–2,0 мм
(в зависимости от типоразмера)
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,5 мм
панели кабельного ввода:
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:
корпус, дверь
и концевая панель: структурное
порошковое напыление RAL 7035
монтаж ная панель и панели
кабельного ввода: цинковое
покрытие

Уплотнение:
дверь и концевая панель:
вспененный полиуретан

Замок:
штанговая система
с двойной бородкой

Петля:
угол открывания до 180 0
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Код шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

SES 30.20.15 200 3,8

SES 30.40.15
300

400 6,6

SES 40.30.15 300

155

6,6

SES 40.40.21
400

400 9,3

SES 50.40.21 400 11,3

SES 50.50.21
500

500 13,5

SES 60.40.21 400

210

13,1

SES 60.60.25
600

600 19,4

SES 70.50.25 700 500
250

19

SES 80.60.30 800 600 26,4

SES 100.80.30 1000 800 40,2

SES 120.80.30 1200 800

300

47,6

Коррозионно-стойкая сталь КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ SES

Комплект поставки:
корпус, дверь, монтажная панель,
ключ, упаковка

Степень защ иты :
IP66 (IP56), IK10

М атериал:
корпус и дверь:
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 304 1,2–1,5 мм
(в зависимости от типоразмера)
монтаж ная панель:
листовая сталь 2,0–2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:
корпус и дверь: шлифованная
монтаж ная панель: цинковое
покрытие

Уплотнение:
дверь: вспененный полиуретан

Замок:
язычковый с двойной бородкой
или штанговая система
(в зависимости от типоразмера)

Петля:
угол открывания до 180 0

Опции:
коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 316,
обзорная крышка, специальные размеры

Принадлеж ности:
подробную информацию см. на стр. 20 – 31

Детальны й чертеж:
см. на стр. 50

Распределительные
шкафы SES –

надежные и прочные, стойкие к
агрессивным средам, поэтому
являются назаменимым и в хи-
мической, фармацевтической и
в пищевой отраслях промышлен-
ности
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Монтажная панель

Предназначены для корпусов
MES, SES, MEV и MED

М атериал:
оцинкованная листовая сталь 2,0–2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

– сплошная панель

– панель с отверстиями диаметром
3,6 мм (для панелей толщиной
2 мм) и 4,0 мм (для панелей
толщиной 2,5 мм) с шагом 25 мм

Детальны й чертеж: см. на стр. 51

Размеры шкафаКод сплошной
панели

MP 20.20

Код микроперф.
панели

MP 20.20 P
Высота, мм

200

Ширина, мм

200

Вес, кг

0,4

Кол-во
в упаковке, шт.

1

MP 30.20 MP 30.20 P 200 0,6 1

MP 30.30 MP 30.30 P 300 1,1 1

MP 30.40 MP 30.40 P

300

400 1,5 1

MP 40.30 MP 40.30 P 300 1,5 1

MP 40.40 MP 40.40 P 400 2,1 1

MP 40.60 MP 40.60 P

400

600 3,1 1

MP 50.30 MP 50.30 P 300 2 1

MP 50.40 MP 50.40 P 400 2,6 1

MP 50.50 MP 50.50 P

500

500 3,4 1

MP 60.40 MP 60.40 P 400 3,1 1

MP 60.60 MP 60.60 P
600

600 4,9 1

MP 70.50 MP 70.50 P 700 500 4,7 1

MP 80.60 MP 80.60 P 600 6,6 1

MP 80.80 MP 80.80 P
800

800 9 1

MP 100.60 MP 100.60 P 600 8,4 1

MP 100.80 MP 100.80 P
1000

800 11,4 1

MP 120.60 MP 120.60 P 600 10,1 1

MP 120.80 MP 120.80 P 800 13,8 1

MP 120.100 MP 120.100 P

1200

1000 21,7 1

MP 80.100 MP 80.100 P 1000 11,5 1

MP 80.120 MP 80.120 P
800

1200 13,9 1

MP 140.60 MP 140.60 P 600 14,8 1

MP 140.80 MP 140.80 P 800 20,2 1

MP 140.100 MP 140.100 P

1400

1000 25,5 1

MP 160.60 MP 160.60 P 1600 600 16,7 1
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Рейка для глухой двери

Предназначены для корпусов MES, SES и MED высотой 500 мм и более.
Используются для крепления принадлежностей (например, кабельных
каналов) к внутренней стороне глухой двери. На рейках имеются отвер-
стия 3,6 мм с шагом 25 мм. Рейки входят в комплект корпусов с глухими
дверями высотой 1200, 1400 и 1600 мм

М атериал:
оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

Комплектность:
рейка и крепеж

Детальны й чертеж:
см. на стр. 52

Код рейки

VB 50

Высота шкафа, мм

500

Вес, кг

0,15

Кол-во в упаковке, шт.

2

VB 60 600 0,17 2

VB 70 700 0,18 2

VB 80 800 0,19 2

VB 100 1000 0,23 2

VB 120 1200 0,28 2

VB 140 1400 0,49 2

VB 160 1600 0,57 2

Комплект заглушек

Предназначен для всех корпусов. Используются для герметичной изо-
ляции задних крепежных отверстий на корпусе

Код комплекта Размер, мм Кол-во в упаковке, шт.

PL 09 9,3 х 11 4

Дверной ограничитель

Предназначен для фиксации угла открывания двери. Монтируется к
корпусу и двери шкафа

М атериал:
оцинкованная листовая
сталь 2,0 мм

Комплектность:
кронштейн, ограничитель,
специальная втулка,
пластиковая шайба и крепеж

Код ограничителя Кол-во в упаковке

SD 2 1 комплект
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Код замка Кол-во в упаковке, шт.

LC 1C.ZH 1

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

220 235 30

ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Карман для документации

Приклеивается на внутренних поверхностях дверей

М атериал:
пластик

Цвет:
идентичен RAL 7035

Код кармана

DP 40 P

Внутренние размеры Кол-во в
упаковке, шт.

1

Замок цинковый с цилиндром

Замок цинковый для двери с цилиндром (для замены стандартного с
двойной бородкой)

М атериал:
цинковое литье под давлением

Код замка Кол-во в упаковке, шт.

LC 1C.Z 1

Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой
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Замок цинковый для двери с цилиндром и поворотной ручкой (для за-
мены стандартного с двойной бородкой) позволяет ограничить право
доступа и уменьшить нагрузку на ключ

М атериал:
цинковое литье под давлением



ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

DIN-рейка

Предназначена для всех корпусов. Используется для установки мо-
дульных устройств

М атериал:
оцинкованная листовая
сталь 1,0–1,2 мм
(в зависимости от типоразмера)

Детальны й чертеж:
см. на стр. 52

Код рейки Глубина рейки, мм Ширина шкафа, мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

DR 07.150 200 0,07 10

DR 07.250 300 0,08 10

DR 07.350 400 0,11 10

DR 07.550 600 0,18 10

DR 07.750 800 0,25 10

DR 07.2000

DR 15.150

–

200
0,65

0,09

10

10

DR 15.250 300 0,11 10

DR 15.350 400 0,15 10

DR 15.550 600 0,25 10

DR 15.750 800 0,33 10

DR 15.2000

7

15

– 1,0 10

Держатель DIN-рейки

Предназначен для крепления DIN-реек:

– к модульному шасси – B 5 DR

– к монтажной панели – B 5.35 DR

М атериал: оцинкованная
листовая сталь 2,0 мм

Код держателя Кол-во в упаковке, шт

B 5 DR 10

B 5.35 DR 20
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Скоба для монтажа на стене

W B 6 W B 8 W B 8 B

Предназначены для корпусов
MBS и SBS глубиной 60 мм

Предназначены для всех корпусов
(исключая MBS и SBS глубиной 60 мм)

Предназначены для всех корпусов
(исключая MBS и SBS глубиной 60 мм)

Используется для крепления корпуса вертикально или горизонтально на стене. Скобы крепятся через отверстия на задней
стенке корпуса (исключая корпусы из коррозионно-стойкой стали)

Комплектность:
скоба, пластиковая шайба и крепеж

Детальны й чертеж:
см. на стр. 52

Код скобы Материал Макс. допустимая нагрузка, кг Кол-во в упаковке, шт.

W B 6

W B 8 оцинкованная
листовая сталь 2,0 мм

30 4

4
60

W B 8 B 4

W B 6 S

W B 8 S коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,5 мм

30 4

4
60

W B 8 BS 4

Держатель крышки

Предназначен для всех коробок (за ис-
ключением коробок глубиной 60 мм).
Используется для поддержки крышки
коробки в открытом состоянии

М атериал:
коррозионно-стойкая листовая сталь
AISI 304 1,2 мм

Код держателя Кол-во в упак., шт.

B 0 B 2
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Глухие модульные панели

Предназначены для корпусов MEV с модульным шасси

М атериал:
листовая сталь 1,2 мм

Поверхность:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Детальны й чертеж:
см. на стр. 53

Код панели

MB 15.35

Ширина шкафа, мм

400

Вес, кг

0,5

Кол-во в упаковке, шт.

1

MB 15.55 600 0,8 1

MB 20.35 400 0,6 1

MB 20.55 600 1 1

MB 25.35 400 0,8 1

MB 25.55 600 1,2 1

Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями
Предназначена для всех корпусов с панелью кабельного ввода

М атериал:
листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Детальны й чертеж:
см. на стр. 53

Размеры панели Диаметр и количество отверстий
Код панели

РК 15.11
Длина, мм

147

16,5 мм

2

20,5 мм

2

25,5 мм

2

32,5 мм

–

Вес, кг

0,18

Кол-во
в упак., шт.

1

PK 25.11 247 4 4 4 – 0,31 1

PK 35.11

PK 25.13

347

247

11

4

4

4

–

2

2

2
0,43

0,37

1

1

PK 35.13 347 9 5 2 2 0,52 1

PK 45.13 447 18 5 4 2 0,67 1

PK 55.13 547

Ширина, мм

111

133

27 5 4 2 0,83 1
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Размеры
Код панели

PV 12.20

Ширина,
мм

120

Вес, кг

0,19

Кол-во
в упак.,
шт.

1

PV 22.20

Материал

листовая сталь
1,2 мм, структурное
порошк. напыление

RAL 7035 220 0,35 1

PV 12.20 S 120 0,19 1

PV 22.20 S

коррозионно-
стойкая сталь
AISI 304 1,2 мм

Длина,
мм

200

220 0,35 1

Код канала

WD 25.25 P

Ширина канала, мм

25

Высота канала, мм

25

WD 25.40 P 25 40

WD 40.40 P 40 40

WD 40.60 P 40 60

WD 40.80 P 40 80

WD 60.60 P 60 60

WD 80.80 P 80 80

ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Панель жалюзийная вентиляционная

Детальны й чертеж: см. на стр. 54

Комплект заземления

Предназначен для правильного заземления всех элементов корпуса, а
также кабелей к шкафу. Зубчатые контактные шайбы обеспечивают
надежное подсоединение кабеля заземления. Таким образом, отпада-
ет необходимость удаления ЛКП вручную в области соединения

Комплектность:
болт, 2 шайбы, контактная шайба,
пружинная шайба и знак заземления

Код комплекта Размер Кол-во в упаковке

EK 6 М6 10 комплектов

Кабельный канал перфорированный

Предназначен для организованной прокладки кабелей внутри электро-
шкафов. Имеется возможность отвода кабеля через боковые прорези
между отламывающимися пластинами для подключения к модульной
автоматике

М атериал: ПВХ

Цвет: RAL 7030

Ш ирина пластины :

Огнестойкость:
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Темпера турны й диапазон:
O O
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6,5 мм

Ш ирина прорези:
6,0 мм

-20 С... +60 С

Комплектность:
кабельный канал (длиной 2 метра) с крыш кой



ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Кабельный ввод

Наличие зажимных элементов обеспечивает равномерное обжатие и
разгрузку от натяжения. Неопреновый уплотнитель гарантирует опти-
мальную герметицацию в месте крепления к корпусу

М атериал:
корпус – полиамид,
уплотнитель – неопрен

Цвет:
RAL 7035

Степень защ иты :
IP68

Темпера турны й диапазон:
-40... +100ОС

Код ввода

GK 09 PG

Размер, мм

15,2 (PG 9)

Диаметр кабеля, мм

4–8

Кол-во в упаковке, шт.

50

GK 11 PG 18,6 (PG 11) 5–10 50

GK 13 PG 20,4 (PG 13,5) 6–12 50

GK 16 PG 22,5 (PG 16) 10–14 25

GK 21 PG 28,3 (PG 21) 13–18 15

GK 29 PG 37,0 (PG 29) 18–25 5

GK 36 PG

GK 12 M

47,0 (PG 36)

12 (M12 x 1,5)

22–32

3–6,5

5

50

GK 16 M 16 (M16 x 1,5) 4–8 50

GK 20 M 20 (M20 x 1,5) 6–12 50

GK 25 M 25 (M25 x 1,5) 13–18 25

GK 32 M 32 (M32 x 1,5) 16–21 15

GK 40 M 40 (M40 x 1,5) 22–32 5

GK 50 M 50 (M50 x 1,5) 37–44 5

Шины заземления и зануления

Ш ина заземления предназначена для
вывода цепочки заземляющих контуров
от установленного в шкафу оборудова-
ния, а также для подключения внешне-
го заземления. Ш ины имеют винтовые
зажимы для монтажа проводов

BB 10 E BB 10 N

Код шины Количество клемм, шт. Кол-во в упаковке, шт

BB 10 E 10 1

BB 10 N 10 1
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Код хомута

CP 3.100

Размер, мм

2,5 х 100

Макс. диаметр фиксации, мм

22

Прочность на разрыв, кг

8

Кол-во в упаковке, шт.

1000

CP 3.100 M* 2,5 х 100 22 8 300

CP 3.150 2,5 х 150 35 8 1000

CP 3.200 2,5 х 200 50 8 1000

CP 3.250 2,5 х 250 65 18 500

CP 3.300 2,5 х 300 80 18 500

CP 3.350 2,5 х 350 90 22 300

CP 3.400 2,5 х 400 105 22 300

CP 3.450 2,5 х 450 118 55 100

ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Хомут-стяжка

Позволяет быстро, удобно и экономично бандажировать, крепить и
маркировать кабельные линии и провода. Хомуты неразъемные, одно-
разового использования

М атериал: PA 6.6

Цвет: белый

Огнестойкость:
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Темпера турны й диапазон:
-40OС... +85OС

* – оснащен маркировочной площадкой 25 х 8 мм,
позволяющей наносить дополнительную информацию

Самоклеющаяся площадка для хомутов-стяжек

Позволяют осуществить быстрый и удобный монтаж кабельных стяжек
без применения специального инструмента и нарушения поверхности.
Возможно дополнительное крепление винтами

М атериал: PA 6.6

Цвет: белый

Огнестойкость:
согласно UL94-V0 – самозатухающий

Темпера турны й диапазон:
-20OС... +65OС

Код площадки Размер, мм Макс. ширина хомута-стяжки, мм Прочность на отрыв, кг Кол-во в упаковке, шт.

CP 25 25 х 25 4,8 0,2 100
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Комплект проставок

Предназначен для корпусов MES, SES, MEV и MED. Используется для ре-
гулировки глубины монтажных панелей. Диаметр резьбы проставки 8 мм

М атериал:
оцинкованная сталь

Детальны й чертеж:
см. на стр. 53

Код комплекта Длина проставки, мм Кол-во в упаковке, шт.

SK 8.25 25 4

SK 8.50 50 4

Монтажная стойка

Предназначена для всех MES и MEV размером не
более 600 х 400 х 250 мм. Используется при мон-
таже корпуса к полу на высоте 800 мм

М атериал:
листовая сталь

Поверхность:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Детальны й чертеж:
см. на стр. 56

Комплектность:
стойка, основание,
соединительная
панель и крепеж

Размеры шкафа
Код стойки

Ширина, мм Глубина, мм
Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

ZL 20.15 200 18,4 1

ZL 30.15 300 18,6 1

ZL 40.15 400

155

18,9 1

ZL 30.21 300 18,7 1

ZL 40.21 400
210

19 1

ZL 40.25 400 250 19,1 1
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Защитный козырек

Предназначен для корпусов MES, SES, MEV и MED. Используется для
защиты от прямого попадания воды

Комплектность:
козырек и крепеж

Детальны й чертеж:
см. на стр. 54

Размеры шкафа
Код козырька

R 20.15
Ширина, мм

200

Вес, кг

0,9

Кол-во
в упаковке, шт.

1

R 30.15 300 1,2 1

R 40.15 400

Глубина, мм

155

1,5 1

R 30.21 300 1,5 1

R 40.21 400 1,9 1

R 50.21 500 2,2 1

R 60.21 600

210

2,6 1

R 40.25 400 2 1

R 50.25 500 2,5 1

R 60.25 600

250

3 1

R 60.30 600 3,3 1

R 80.30 800 4,3 1

R 100.30 1000 5,3 1

R 120.30

Материал

листовая сталь
1,5 мм, структурное

порошковое напыление
RAL 7035

1200

300

6,3 1

R 20.15 S 200 0,9 1

R 30.15 S 300 1,2 1

R 40.15 S 400

155

1,5 1

R 30.21 S 300 1,5 1

R 40.21 S 400 1,9 1

R 50.21 S 500 2,2 1

R 60.21 S 600

210

2,6 1

R 50.25 S 500 2,5 1

R 60.25 S 600
250

3 1

R 60.30 S 600 3,3 1

R 80.30 S

коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304

1,5 мм, поверхность
шлифованная

800
300

4,1 1
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ПРИНАДЛЕЖ НО СТИ

Цоколь

Предназначен для корпусов MES, MEV и MED. Ис-
пользуется при монтаже корпуса к полу. Высота
цоколя 100 мм

Комплектность:
4 уголка, 4 фальшпанели и крепеж

Детальны й чертеж:
см. на стр. 55

Размеры шкафа
Код цоколя

ZA 60.25
Глубина, мм

250

Вес, кг

3,1

Кол-во
в упаковке, шт.

1

ZA 60.30 300 3,2 1

ZA 60.40 C

Ширина, мм

600

400 7,4 1

ZA 80.25 250 3,7 1

ZA 80.30 300 3,8 1

ZA 80.40 C

Материал

фальшпанели: листовая
сталь 1,5 мм,

уголки: листовая сталь 2,0 мм

поверхность всех элементов:
структурное порошковое
напыление RAL 7021 800

400 8,1 1

ZA 60.30 S 600 300 3,0 1

ZA 80.30 S

фальшпанели: AISI 304 1,2 мм,
уголки: AISI 304 1,5 мм, поверхность

всех элементов шлифованная 800 300 3,6 1

Увеличенный цоколь

Предназначен для всех корпусов MES, MEV и
MED глубиной 300 и 400 мм. Используется при
монтаже корпуса к полу

М атериал:
листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Детальны й чертеж:
см. на стр. 55

Комплектность:
2 боковых элемента
цоколя и крепеж

Код цоколя Высота цоколя, мм Глубина шкафа, мм Вес, кг Кол-во в упаковке, шт.

ZH 30.30 300 6,6 1

ZH 45.30

ZH 30.40

450

300
9,4

7,6

1

1

ZH 45.40 450

300

400
11,0 1
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КРЕПЕЖ

Самонарезающий винт

Центровка, сверление, фиксация электро- и пневмоинструментом за
один прием, шестигранная головка

М атериал:
оцинкованная сталь

Код винта Размер Кол-во в упаковке, шт

S 5.11 М4,8 х 11 100

Крепежный винт

Подходит для крепления модульного оборудования и 19” компонентов
путем заворачивания в закладные гайки. Крестовый шлиц, М5 х 16 мм,
М6 х 16 мм

М атериал:
оцинкованная сталь

Код винта Размер Кол-во в упаковке, шт

S 5.16 M М5 х 16 100

Закладная гайка

Подходит для крепления кронштейнов, реек, модульного оборудова-
ния, 19” компонентов

М атериал:
оцинкованная сталь

Код гайки Размер Кол-во в упаковке, шт

N 5 MS М5 100
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РАЗМЕРЫ

Распределительная коробка MBS глубиной 60 мм

12 30

A (1 : 1)

s1,2

s1,2

A M

Таблица с размерами:
см. на стр. 39
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РАЗМЕРЫ

Распределительная коробка MBS глубиной 80 и 120 мм

глубина 80 мм глубина 120 мм

Таблица с размерами:
см. на стр. 39
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РАЗМЕРЫ

Распределительная коробка SBS глубиной 60 мм

30

A (1 : 1)

s1,2

s1,2

A M

Таблица с размерами:
см. на стр. 39
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РАЗМЕРЫ

Распределительная коробка SBS глубиной 80 и 120 мм

глубина 80 мм глубина 120 мм

Таблица с размерами:
см. на стр. 39

Корпусы для средств автоматизации 37



РАЗМЕРЫ

Распределительная коробка MBV

Таблица с размерами:
см. на стр. 39
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Код коробки

MBS 10.10.06

M (ширина), мм

100

MBS 10.15.06

L (высота), мм

100
150

MBS 12.12.06 120 120

MBS 15.15.06 150

N (глубина), мм

60

MBS 15.15.08 150

MBS 15.20.08 200

MBS 15.30.08

150

300

MBS 20.20.08 200

MBS 20.30.08 300

MBS 20.40.08

200

400

MBS 30.30.08 300

MBS 30.40.08 400

MBS 30.60.08

300

600

80

MBS 15.15.12 150

MBS 15.20.12 200

MBS 15.30.12

150

300

MBS 20.20.12 200

MBS 20.30.12 300

MBS 20.40.12

200

400

MBS 30.30.12 300

MBS 30.40.12 400

MBS 30.60.12

300

600

MBS 40.40.12 400

MBS 40.60.12 600

MBS 40.80.12

400

800

Код коробки

SBS 10.10.06

L (высота), мм

100

M (ширина), мм

100

SBS 12.12.06 120 120

N (глубина), мм

60

SBS 15.15.08 150

SBS 15.30.08
150

300

SBS 20.20.08 200

SBS 20.30.08
200

300

80

SBS 30.30.12 300

SBS 30.40.12
300

400

РАЗМЕРЫ

Распределительные коробки MBS Распределительные коробки SBS

120

Распределительные коробки MBV

Код коробки L (высота), мм M (ширина), мм N (глубина), мм

MBV 20.20.12

MBV 20.30.12 200

200

300

MBV 20.40.12 400

MBV 30.30.12

MBV 30.40.12 300

300

400 120

MBV 30.60.12 600

120 MBV 40.40.12

MBV 40.60.12 400

400

600

MBV 40.80.12 800
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MES глубиной 80 и 120 мм

Таблица с размерами:
см. на стр. 43
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MES глубиной 155, 210, 250 и 300 мм

Вариант с модульным шасси или
внутренней дверью аналогичен
исполнению MEV

Таблица с размерами:
см. на стр. 43
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MES глубиной 400 мм

A

в исп. с L=800 мм
применяются два
язычковых замка

в исп. с L=800 мм
применяются две петли,
в L=1000 и 1200 мм - три петли

85 / 75

M-6

B
s1,5 / s2

s2 M-180 90
A

9

s1,5
M

s2 / s2,5
M6x10

M8x25 20

42,5

дополнительные
отверстия для
исп. с L > 1200 мм

M5x12

B
s1,2

M-58

M6x18 40

65

Таблица с размерами:
см. на стр. 43
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РАЗМЕРЫ

Распределительные шкафы MES

Код шкафа

MES 20.20.08

L (высота),
мм

200

MES 30.20.08

M (ширина),
мм

200

MES 30.30.08
300

300

N (глубина),
мм

80

MES 20.20.12 200

MES 30.20.12
200

MES 30.30.12
300

MES 40.30.12 400
300

120

Размер проема
в корпусе под

панель каб. ввода,
M1 х L1, мм

–

Кол-во панелей
кабельного
ввода, шт.

–

MES 30.20.15 200 110 x 74 1

MES 30.30.15 300 210 x 74 1

MES 30.40.15

300

400 310 x 74 1

MES 40.30.15

155

210 x 74 1

MES 40.30.21
300

210 х 96 1

MES 40.40.21 400 310 х 96 1

MES 40.60.21

400

600

Замок, шт.

1

510 х 96 1

MES 50.30.21 300 210 х 96 1

MES 50.40.21

210

1

MES 50.40.25
400

250
310 х 96

1

MES 50.50.21

500

500 410 х 96 1

MES 60.40.21
210

1

MES 60.40.25
400

250
310 х 96

1

MES 60.60.21 210 1

MES 60.60.25

600

600
250

Степень
защиты

IP66

510 х 96
1

MES 70.50.21 210 1

MES 70.50.25
700 500

250
410 х 96

1

MES 80.60.21 210 1

MES 80.60.25 250 1

MES 80.60.30

600 510 х 96

1

MES 80.80.30

800

800
300

310 х 96 2

MES 100.60.21 210 1

MES 100.60.25 250 1

MES 100.60.30

600 510 х 96

1

MES 100.80.30

1000

800
300

2

310 х 96 2

MES 120.60.21 210 1

MES 120.60.30
600 510 х 96

1

MES 120.80.30

1200

800
300

штанг.
система

310 х 96 2

MES 80.60.40 800 3

MES 100.60.40 1000
2

3

MES 120.60.40

600 405 х 215

3

MES 120.80.40
1200

800 605 х 215 3

MES 140.60.40 600 405 х 215 3

MES 140.80.40
1400

800 605 х 215 3

MES 160.60.40 1600 600

400

IP56

штанг.
система

405 х 215 3
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MEV глубиной 80 и 120 мм

MEV 30.30.08 M MEV 30.30.08 PG

MEV 30.30.12 M MEV 30.30.12 PG

Таблица с размерами:
см. на стр. 47
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MEV глубиной 210, 250 и 300 мм
с модульным шасси

Таблица с размерами:
см. на стр. 47
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MEV глубиной 210, 250 и 300 мм
с внутренней дверью

Таблица с размерами:
см. на стр. 47
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РАЗМЕРЫ

Распределительные шкафы MEV

Код шкафа

MEV 30.30.08 M

MEV 30.30.08 PG

N (глубина),
мм

80

MEV 30.30.12 M

MEV 30.30.12 PG

L (высота),
мм

300

M (ширина),
мм

300

120

Замок, шт.

1

Размер проема
в корпусе под

панель каб. ввода,
M1 х L1, мм

–

Кол-во панелей
кабельного
ввода, шт.

–

MEV 50.40.21 210 310 x 96 1

MEV 50.40.25
500

250 310 x 96 1

MEV 60.40.21 210 310 x 96 1

MEV 60.40.25
600

400

250

Степень
защиты

IP 66

310 x 96 1

MEV 70.50.21 210 410 x 96 1

MEV 70.50.25
700 500

250 410 x 96 1

MEV 80.60.21 210 510 x 96 1

MEV 80.60.25 250 510 x 96 1

MEV 80.60.30

800

300 510 x 96 1

MEV 100.60.21 210 510 x 96 1

MEV 100.60.25 250 510 x 96 1

MEV 100.60.30

600

510 x 96 1

MEV 100.80.30

1000

800
300

2

310 x 96 2

MEV 120.60.21 210 510 x 96 1

MEV 120.60.30
600

510 x 96 1

MEV 120.80.30

1200

800
300

IP 56

штанг.
система

310 x 96 2

Корпусы для средств автоматизации 47



РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MED глубиной 250 и 300 мм

Код шкафа L (высота),
мм

MED 80.100.25

M (ширина),
мм

1000

N (глубина),
мм

250

Степень
защиты

Размер проема в корпусе под
панель каб. ввода, 2 х (M1 х L1), мм

410 х 96
MED 80.100.30 800

300
IP 55

MED 80.120.30 1200 510 х 96
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s2,5
942

РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф MED глубиной 400 мм

панель монтажная

A

B B

s1,5 / s2 в исп. с L=1400 мм
применяются по четыре петли

s1,5 / s2

s2 176 322 90 A

9

M6x10

1000
s1,5 B-B M8x25

20

42,5

Код шкафа L (высота),
мм

MED 120.100.40 1200

M (ширина),
мм

N (глубина),
мм

Степень
защиты

Размер проема в корпусе под
панель каб. ввода, 2 х (M1 х L1), мм

MED 140.100.40 1400
1000 400 IP 55 305 х 215
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РАЗМЕРЫ

Распределительный шкаф SES

Код шкафа L (высота),
мм

M (ширина),
мм

N (глубина),
мм

Степень
защиты

Замок,
шт.

SES 30.20.15
300

200

SES 30.40.15 400 155
1

SES 40.30.15
400

300

SES 40.40.21 400
IP 66

SES 50.40.21
500

400
210

SES 50.50.21 500

SES 60.40.21
600

400

SES 60.60.25 600

SES 70.50.25 700 500

SES 80.60.30 800 600

SES 100.80.30 1000 800

250

300

2

IP 56

SES 120.80.30 1200 800 штанг. сист.
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Размеры шкафаКод сплошной
панели

Код микроперф.
панели L (высота), мм M (ширина), мм

S (толщина
панели), мм

MP 20.20 MP 20.20 P 200 200

MP 30.20 MP 30.20 P 200

MP 30.30 MP 30.30 P 300

MP 30.40 MP 30.40 P

300

400

MP 40.30 MP 40.30 P 300

MP 40.40 MP 40.40 P 400

MP 40.60 MP 40.60 P

400

600

MP 50.30 MP 50.30 P 300

MP 50.40 MP 50.40 P 400

MP 50.50 MP 50.50 P

500

500

MP 60.40 MP 60.40 P 400

MP 60.60 MP 60.60 P
600

600

MP 70.50 MP 70.50 P 700 500

MP 80.60 MP 80.60 P 600

2,0

MP 80.80 MP 80.80 P
800

800 2,5

MP 100.60 MP 100.60 P 600 2,0

MP 100.80 MP 100.80 P
1000

800 2,5

MP 120.60 MP 120.60 P 600 2,0

MP 120.80 MP 120.80 P 800

MP 120.100 MP 120.100 P

1200

1000

MP 80.100 MP 80.100 P 1000

MP 80.120 MP 80.120 P
800

1200

MP 140.60 MP 140.60 P 600

MP 140.80 MP 140.80 P 800

MP 140.100 MP 140.100 P

1400

1000

MP 160.60 MP 160.60 P 1600 600

РАЗМЕРЫ

Монтажная панель

2,5
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Код рейки L (высота
шкафа), мм

VB 50 500

VB 60 600

VB 70 700

VB 80 800

VB 100 1000

VB 120 1200

VB 140 1400

VB 160 1600

РАЗМЕРЫ

Рейка для глухой двери 25 25

L-90

15

1,2

DIN-рейка

Код рейки Глубина
рейки, мм

DR 07.150

М (ширина
шкафа), мм

200

DR 07.250 300

DR 07.350 400
7

DR 07.550 600 DR 07.XX (s1,0) DR 15.XX (s1,2)

DR 07.750 800

DR 07.2000 –

DR 15.150 200

DR 15.250 300

DR 15.350 400
15

DR 15.550 600

DR 15.750 800

DR 15.2000 –

Скоба для монтажа на стене

Код скобы

W B 6

W B 8

W B 8 B

W B 6 S

W B 8 S

W B 8 BS

W B 8 (S)

W B 8 BS

W B 6 S
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РАЗМЕРЫ

Комплект проставок

Код комплекта Длина проставки, мм

SK 8.25 25

SK 8.50 50

Глухие модульные панели

Код панели

MB 15.35

M1 (ширина
панели), мм

350

MB 15.55

L1 (высота
панели), мм

149
550

MB 20.35 350

MB 20.55
195

550

MB 25.35 350

MB 25.55
245

550

Панель кабельного ввода с выбивными отверстиями

Диаметр и количество отверстий
Код

PK 15.11

L1 (ширина
панели), мм

147

M1 (глубина
панели), мм

111
16,5 мм

2

20,5 мм

2

25,5 мм

2

32,5 мм

–

PK 25.11 247 111 4 4 4 –

PK 35.11 347 111 11 4 – 2

PK 25.13 247 133 4 4 2 2

PK 35.13 347 133 9 5 2 2

PK 45.13 447 133 18 5 4 2

PK 55.13 547 133 27 5 4 2
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Размеры шкафа
Код козырька

R 20.15
M (ширина), мм

200

R 30.15 300

R 40.15 400

N (глубина), мм

155

R 30.21 300

R 40.21 400

R 50.21 500

R 60.21 600

210

R 40.25 400

R 50.25 500

R 60.25 600

250

R 60.30 600

R 80.30 800

R 100.30 1000

R 120.30 1200

300

R 20.15 S 200

R 30.15 S 300

R 40.15 S 400

155

R 30.21 S 300

R 40.21 S 400

R 50.21 S 500

R 60.21 S 600

210

R 50.25 S 500

R 60.25 S 600
250

R 60.30 S 600

R 80.30 S 800

РАЗМЕРЫ

Панель жалюзийная вентиляционная

Код панели L1 (высота
панели), мм

M1 (ширина
панели), мм

PV 12.20 120

PV 22.20 220
200

PV 12.20 S 120

PV 22.20 S 220

Защитный козырек

300
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Размеры шкафа
Код цоколя

ZA 60.25
N (глубина), мм

250

ZA 60.30 300

ZA 60.40 C

M (ширина), мм

600

400

ZA 80.25 250

ZA 80.30 300

ZA 80.40 C

800

400

ZA 60.30 S 600 300

ZA 80.30 S 800 300

РАЗМЕРЫ

Цоколь
увеличенный цоколь

Код цоколя L1 (высота
цоколя), мм

ZH 30.30 300

ZH 45.30 450

ZH 30.40 300

ZH 45.40 450

N (глубина
шкафа), мм

300

400
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РАЗМЕРЫ

Монтажная стойка

Размеры шкафа
Код стойки

ZL 20.15
Ширина, мм

200

ZL 30.15 300

ZL 40.15 400

Глубина, мм

155

ZL 30.21 300

ZL 40.21 400
210

ZL 40.25 400 250
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ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Выбор устройства регулирования температуры зависит от мощности, выделяемой работающими компонентами, и мощ-
ности естественного теплообмена, осуществляемого через стенки шкафа.

Можно рассчитать температуру внутри шкафа и определить, нужны ли дополнительные устройства для регулирования
температуры, принимая во внимание требуемые значения внешней и внутренней температур. Ниже описан метод такого
выбора оборудования

1. Характеристики шкафа Пример

Положение
шкафа

Месторасположение
шкафа

Формула для расчета S (м2)
В = высота, Ш = ширина, Г = глубина

MES 120.80.30
В = 1,2 м, Ш = 0,8 м, Г = 0,3 м

со всесторонним
доступом S = 1,8 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x Г

около стены S = 1,4 x Ш x (В + Г) + 1,8 x Г x В

крайний в ряду S = 1,4 x Г x (В + Ш) + 1,8 x Ш x В

крайний в ряду
около стены S = 1,4 x В x (Ш + Г) + 1,4 x Ш x Г

в середине ряда S = 1,8 x Ш x В + 1,4 x Ш x Г + Г x В

в середине ряда
около стены S = 1,4 x Ш x (В + Г) + Г x В

в середине ряда, около стены,
с закрытой верхней частью S = 1,4 x Ш x В + 0,7 x Ш x Г + Г x В

Установка:
шкаф расположен
в середине ряда

S = м 2 S = 2,33 м 2

2. Мощность, выделяемая работающими компонентами
Выделяемая мощность установки определяется путем сложения мощностей каж-
дого установленного устройства.

Предположим, что оборудо-
вание выделяет 500 Вт

Pобщ = Вт Pобщ = 500 Вт

3. Характеристики окружающей среды
Максимальная температура
окружающей среды

Минимальная температура
окружающей среды

Средняя относительная влажность

Точка росы (см. стр. 59)

Tокр макс = °C

Tокр мин = °C

rH = %

TrН = °C

Температурные условия
следующие:

Tокр макс = 30 °C

Tокр мин = 15 °C

rH = 80 %

TrН = 26 °C

4. Требуемые средние значения внутренней температуры
Зависят от типа оборудования и от характеристик окружа-
ющей среды. Максимальная внутренняя температура

Минимальная внутренняя температура (максимальное зна-
чение устанавливается между температурой точки росы и
минимальной рабочей температурой оборудования)
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ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

5. Окончательный расчет температуры шкафа
без системы регулирования температуры
Макс. внутренняя температура
Tмакс = Pобщ / K x S + Tокр макс

Мин. внутренняя температура
Tмин = Pобщ / K x S + Tокр мин

где K = 5,5 Вт / м 2 / °С для окрашенных
металлических шкафов;
K = 3,7 Вт / м 2 / °С для шкаф ов из нержавеющей стали

Tмакс = °C

Tмин = °C

Пример

Tмакс = 69 °C

Tмин = 54 °C

6. Определение типа системы регулирования
температуры и ее мощности
T тр мин < Tмин Система регулирования температуры не требуется, но можно

установить вентилятор для циркуляции с целью выравнива-
ния температуры

T тр мин > Tмин

T тр макс < Tмакс

T тр макс > Tмакс

Требуется: резистивный нагреватель
а) Постоянная работа распределительного щита
Pнагр = K x S (T тр мин – Tокр мин) – Pобщ

б) Импульсная работа распределительного щита
Pнагр = K x S (T тр мин – Tокр мин)

Требуются: вентилятор для циркуляции
или устройство охлаждения
P охл = Pобщ – K x S (T тр макс – Tокр макс)

Система регулирования температуры не требуется, но можно
установить вентилятор для циркуляции во избежание локаль-
ного перегрева

Нагреватель не требуется

P охл = ~ 436 Вт

Точка росы (стандартное атмосферное давление)

Температура окружающей среды, OC

20 25 30 35 40 45 50 55
40 6 11 15 19 24 28 33 37

50 9 14 19 23 28 32 37 41
60 12 17 21 26 31 36 40 45
70 14 19 24 29 34 38 43 48
80 16 21 26 31 36 41 46 51
90 18 23 28 33 38 43 48 53

100 20 25 30 35 40 45 50 55

Точка росы – минимальная температура, при которой образуется конденсат
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тр макс

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Граф ик определения мощности вентилятора

Δ T (C O ) = T - Токр макс Площадь поверхности шкаф а (м 2)

М ощность, выделяемая оборудованием (Вт) Производительность вентилятора (м 3/ч)

Граф ик расчета тепла

М ощность (Вт)

Площадь поверхности шкаф а (м 2)

Перекраска поверхностей
После очистки поверхность можно перекрасить автомобильной, водоэмульсионной краской

Установка распределительных шкафов вне помещения
Корпусы, используемые под открытым небом, должны обладать повышенной защитой поверхности, а так же для защиты
уплотнителей в случае постоянной высокой влажности воздуха и УФ-излучения рекомендуется использовать защитный
козырек, предохраняющий от дождя.
Для предотвращения конденсации влаги внутри шкафа следует обеспечить вентиляцию или обогрев корпуса

Заземление
Корпусы и съемные части распределительных шкафов приспособлены для заземления. Соединения должны выполняться
сборщиком с соблюдением соответствующих предписаний
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ТЕХНИЧЕС КАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Защита поверхности
(согласно стандартов ГОСТ 28207-89,
EN ISO 9227: 2006)

Стандартная защита
(тест в соляном тумане – 240 часов): Двойная об-
работка поверхности – фосфатирование, порошко-
вая окраска напылением – обеспечивает хорошую
антикоррозийную защиту поверхности корпуса.

Повы ш енная защита*
(тест в соляном тумане – 720 часов): Тройная об-
работка поверхности - фосфатирование, хромати-
рование, порошковая окраска напылением – обе-
спечивает наилучшую антикоррозийную защиту
поверхности корпуса.

* – по запросу

Стандартная обработка поверхности устойчива к:
минеральным маслам, смазкам, растворителям
(кратковременного воздействия, напр., при очистке
поверхности), слабым кислотным и щелочным рас-
творам.

Процесс Технические характеристики

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ химсостав при 65 0С

ФОСФАТИРОВАНИЕ фосфатирование с железными солями

ПРОМЫВКА промывка водой 2 ступени + промывка деминерализованной водой

ХРОМАТИРОВАНИЕ* пассивация хромосодержащим составом

ОБДУВ удаление жидкости из трудно доступных мест

СУШКА сушка в печи при 110 0С

ОКРАСКА порошковая окраска напылением

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ полимеризация в печи при 180 0С

Степень защиты от механических ударов IK (согласно стандарта EN 50 102)

Код IK Энергия удара, Дж

00 защита отсутствует

01 0,15

02 0,2

03 0,35

04 0,5

05 0,7

06 1

07 2

08 5

09 10

10 20
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ТЕХНИЧЕС КАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степень защиты IP (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529/IEC 529)

Кодировка:

IP 5 5 X

опциональная буква
для специального исполнения

вторая цифра кода

первая цифра кода

Степень защиты от соприкосновения
и от проникновения внутрь посторонних тел

Степень защиты от проникновения
внутрь жидкостей

Первая
цифра
кода

0

Описание

защита
отсутствует

Пояснение

никакая специальная защита
не предусмотрена

Первая
цифра
кода

0

Описание

защита
отсутствует

Пояснение

никакая защита
не предусмотрена

1
защита от проникно-
вения твердых тел
размером свыше

50 мм

невозможность проникновения
большого участка поверхности

человеческого тела, например руки,
или твердых тел диаметром

свыше 50 мм

1
защита

от вертикально
падающих
капель воды

вертикально падающие капли
воды не должны вызывать
повреждения изделия

2
защита от проникно-
вения твердых тел
размером свыше

12 мм

невозможность проникновения
пальцев или аналогичных предметов

с максимальной длинной
80 мм или твердых тел

диаметром свыше 12 мм

2
защита от капель

воды, падающих
под углом не более

150 к вертикали

капли воды, падающие
под углом до 150 к вертикали,

не должны вызывать
повреждения изделия

3
защита от проникно-
вения твердых тел
размером свыше

2,5 мм

невозможность проникновения
инструментов, проволоки и т.п.
диаметром или толщиной свыше

2,5 мм или твердых тел
диаметром свыше 2,5 мм

3 защита
от дождя

дождь, падающий под углом
до 600 к вертикали, не должны

вызывать повреждения изделия

4
защита от проникно-
ве ния твердых тел
размером свыше

1,0 мм

невозможность проникновения
проволоки или пластин толщиной

свыше 1,0 мм или твердых тел
диаметром свыше 1,0 мм

4 защита
от брызг воды

вода, разбрызгиваемая
на оболочку с любого
направления, не должна

вызывать повреждения изделия

5 защита от вредных
отложений пыли

неполная защита от пыли, однако
количество проникающей пыли
таково, что она не нарушает
нормальную работу изделия

5 защита
от струи воды

струя воды, выбрасываемая
на оболочку с любого
направления, не должна

вызывать повреждения изделия

6 полная пыле-
непроницаемость

проникновение пыли
предотвращено полностью 6 защита

от волн

волны или мощные струи воды
не должны проникать в оболочку
в количестве, достаточном для

повреждения изделия

7
защита

от проникновения
воды при временном

погружении

в оболочку, погруженную в воду
при определенном давлении и на
определенное время, вода не должна
проникать в количестве, достаточном

для повреждения изделия

8
защита

от проникновения
воды при длительном

погружении

изделие способно оставаться
постоянно погруженным в воду
при условиях, установленных

изготовителем

62 Технический каталог 2011



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Нагрузка на монтажную
панель – 3000 N

Нагрузка на дверь:
при использовании цинковых
петель HG 180.90 ZE – 50N,
при использовании стальных
петель HG 180.90 ME – 300N

Нагрузка
на DIN-рейку – 50 N

Нагрузка на внутреннюю
дверь – 50 N
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ТРАНСПОРТИРОВ КА И УСТАНОВКА

64 Технический каталог 2011



Корпусы для средств
автоматизации

Корпусы для систем
распределения и автоматизации

Корпусы для сетевого и теле-
коммуникационного оборудования

Корпусы
взрывозащищенные

Корпусы для средств
управления

Корпусы для модульных
устройств

Мы оставляем за собой право внести изменения при проектировании и производстве продукции. Измененные технические
характеристики, ошибки, опечатки не дают права требовать возмещение ущерба. Обратите внимание на наши условия
поставки и продажи



КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ
«Провенто» предлагает не только качественные изделия,
но также комплексные решения и рекомендации
в рамках коммерческого сотрудничества.

«Провенто» использует весь свой потенциал для предоставления
своим клиентам технической поддержки на самом высоком уровне.

603107, г. Нижний Новгород, ул. Голованова, 23
Тел: (831) 299-97-89, e-mail: e-sales@provento.ru

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14, корп. 2, оф. 415
Тел./факс: (495) 797-55-44, e-mail: me-sales@provento.ru

198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д.1
Тел./факс: (812) 495-46-81, e-mail: spb@provento.ru

624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова, 15А
Тел.: (34368) 4-74-52, 4-97-24, e-mail: ee-sales@provento.ru

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 7/2
Тел.: (383) 335-14-97, 335-17-97, e-mail: nsk@provento.ru


